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1/ PRESENTATION 

Le logiciel SIG_FTP_PRO est la version professionnelle de l’utilitaire de gestion de fichiers sur 
serveur FTP. Il permet : 

- le paramétrage de plusieurs profils de connexion FTP et la connexion à un serveur, 
- la consultation des répertoires et des fichiers présents sur le serveur, 
- l’analyse des fichiers de données, 
- l’administration des répertoires et fichiers présents sur le serveur : 

- le transfert des fichiers du serveur vers un poste local 
- la suppression des fichiers présents sur le serveur 
- la suppression de tous les fichiers d’un répertoire 
- la suppression des répertoires désaffectés ou orphelins 

 
Ce logiciel fonctionne sous environnement Microsoft WINDOWS. 
 
 
2/ CONFIGURATION REQUISE 

La liste suivante présente la configuration minimale requise. Notez que, pour bénéficier de 
performances optimales, vous aurez besoin de quantités de mémoire vive (RAM) et d’espace 
disque supérieures à celles indiquées dans la liste. 

- Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11 versions 32 ou 64 bits, avec 
dernières mises à jour et derniers Service Packs. 
- Intel Core i3/5/7 ou AMD Athlon 64. 
- 2 Go de RAM. 
- 500 Mo d’espace disque. 
- Souris, ou écran tactile multipoint. 
- Résolution d’écran 1 280 x 720, résolution d’écran à 100 % (96 ppp) ou supérieure. 
- 1 Port USB (requis pour installer la version coffret du logiciel). 
- Une liaison Internet pour la connexion au serveur. 

 
 
3/ INSTALLATION DU LOGICIEL 

Pour la version fournie sur une clé USB : 

 

Lancer l'application "Installation de SIG_FTP_PRO". 
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Pour la version Auto-exécutable, lancer l'application "Installation de SIG_FTP_PRO". 
 

 
 

 
L'option "Installation rapide" (recommandée) utilise les paramètres d'installation par défaut en 
respectant la charte Microsoft WINDOWS. Le programme est alors installé dans : 
C:\Users\Nom_du_PC\ 

 
L'option "Installation personnalisée" permet de choisir le répertoire d'installation. 

 
Une fois l'installation terminée, l'application démarre automatiquement. 
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4/ PREMIERE UTILISATION 

Lors de la première utilisation, le logiciel demande de renseigner les paramètres de connexion au 
serveur FTP. 

 

 
Cliquer sur OK pour renseigner ces paramètres. 

 
 

Renseigner le nom que vous souhaitez donner au profil de connexion. 

Renseigner l'adresse du serveur FTP et les paramètres de connexion au serveur. 

Pour le serveur FTP SIGMA SUD, les paramètres vous sont transmis à l'ouverture du compte. 
 
Cliquer sur Valider pour sauvegarder les paramètres. 
 
Si vous êtes utilisateur de SIG_FTP, SIG_FTP_PRO récupère automatiquement les paramètres. 
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5/ PRESENTATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL 

L'espace de travail est scindé en deux zones : 

- Une partie gauche affichant les répertoires et fichiers présents sur le serveur. 
- Une partie droite matérialisant les actions et traitements effectués. 
 

Le bandeau haut regroupe les boutons de commande du logiciel. 
 

 
 

5.1/ Connexion au serveur 

Cliquer sur le bouton "Connexion" pour activer la connexion au serveur. 

La zone d'information en bas de la fenêtre renseigne sur les différentes étapes de la connexion. 

En cas d'erreur de connexion, une fenêtre affiche le paramètre refusé par le serveur ainsi que le 
motif du refus. 
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5.2/ Exploitation des fichiers 

Une fois la connexion établie, le champ "Répertoires" affiche la liste des répertoires de données 
présents sur le serveur. 

 
 

La sélection du répertoire à explorer affiche la liste des fichiers qu'il contient ainsi que le répertoire 
cible pour les transferts de fichier. 

Le répertoire de destination pour le transfert des fichiers est paramétrable en cliquant sur le bouton 
à droite du champ. 
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La sélection d'un fichier détaille dans le bas de la fenêtre les informations concernant ce fichier. 
 
Un clic droit sur le fichier ouvre un menu qui liste les opérations possibles sur le fichier. 
 

 
 
Analyser ce fichier : Analyse les données du fichier sélectionné et affiche le résultat. 
Transférer vers : Transfère le fichier sélectionné vers le répertoire de destination. 
Supprimer ce fichier : Supprime le fichier du serveur. 
Supprimer tous les fichiers du répertoire : Vide le répertoire en cours des fichiers qu’il contient. 
 
Tri automatique : 

Cliquer sur  pour trier et afficher les fichiers du plus récent au plus ancien. 
 

Cliquer sur  pour trier et afficher les fichiers du plus ancien au plus récent. 
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5.3/ Analyse du fichier de données 

Analyser ce fichier effectue une lecture des données du fichier sélectionné et affiche le résultat 
de l’analyse dans trois zones distinctes. 
 

 
 

La zone Informations détaille les                                      Le tableau de données liste les mesures 
paramètres de la station                                                    enregistrées 
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Le graphique matérialise les données contenues dans le fichier. 
 

 
 
La fenêtre d’analyse comporte des spiders déplaçables qui permettent de modifier la taille des 
zones.  
Cliquer sur le graphique pour faire apparaître le curseur et une bulle d’informations qui se 
déplacent sur la courbe. 
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5.4/ Transfert des fichiers 

Le clic droit sur un fichier puis sur « Transférer vers » lance le transfert du fichier vers le répertoire 

de destination qui est paramétrable via le bouton  

Le résultat du transfert est renseigné dans un tableau. Les transferts peuvent être effectués les uns 
après les autres ou après une analyse, le tableau est automatiquement mis à jour. 

 

5.5/ Suppression de fichiers 

Les fichiers peuvent être supprimés un par un : clic droit sur un fichier puis sur « Supprimer ce 
fichier du serveur ». 

Ils peuvent être supprimés globalement : clic droit sur un fichier puis sur « Supprimer tous les 
fichiers du répertoire ». 

Le bouton  permet de supprimer le répertoire sélectionné ainsi que l’ensemble des fichiers 
qu’il contient. 
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5.6/ Déconnexion du serveur 

Pour vous déconnecter du serveur, cliquer sur  

La fermeture de l'application entraîne automatiquement la déconnexion du serveur. 

Il arrive fréquemment que les serveurs FTP coupent la connexion après une période d'inactivité. 
Dans ce cas, un message d'erreur apparaît quand une action est lancée. Pour y remédier, cliquer 
sur "Connexion". 

 
 
6/ A PROPOS DU LOGICIEL 

Pour accéder à l'à propos du logiciel SIG_FTP_PRO, cliquer sur  
 

 
 
L'à propos affiche les informations sur la révision du logiciel. 
 
7/ HISTORIQUE DES REVISIONS 

Révision 1.0.1.0 (11/2025) : Version initiale 
 


